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ROTO Lastabtragung für Designo ll - Beschlag Nanolock verdeckt 
 

Unterscheidungsmerkmale, Montage und Einstellanleitung: 
 
Designo l (BA9)     Designo ll          Designo ll 
Serviceumbau Vision        FEHO+FEKU           FEAL (ONE) 
 

14-febe-zube-0098 14-febe-zube-0022 / 14-febe-zube-0078  14-febe-zube-0076 / 14-febe-zube-0082 
 
>80 kg        >80 kg         50-80 kg             >80 kg       50-80 kg 
 
 
                       Endkappen: 

 schwarz 
          grau 
 
 
 
           mit Kerbe 
             ohne Kerbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Beschriftung 
          50-80 KG 
       
 
 
 
 
       Einkerbung 
 
Ersatz Stützstange  134 mm - 14-febe-zube-0101 
   141 mm - 14-febe-zube-0101 
 
 
 
Lastabtragung Designo l, Rahmenteil - 14-febe-zube-0099 
 
 
 
Lastabtragung Designo ll, Rahmenteil - 14-febe-zube-0023 
 
 
 
Hinweis: 
Die Lastabtragungen Designo II wird bei Systemen FEAL und FEKU immer in Verbindung mit 
dem Drehbegrenzer 14-febe-zube-0009 eingesetzt.  
Ausgenommen FEHO, hier ist kein Drehbegrenzer in Verbindung mit der Lastabtragung 
notwendig.  
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Bei Bauteilen 
ab ca. Mitte 
2020 sind 

beide 
Kennzeich-
nungen in 

„ROT“ 
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