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JOSKO Fluchttüren sind geprüft, zertifiziert und mit CE-Zeichnen gekennzeichnet. 
Der Einbau muss genau nach der mitgelieferten Montageanleitung erfolgen. Dabei 
sind nur die mitgelieferten Originalbeschläge zu verwenden. Es darf vor, beim oder 
nach dem Einbau keine Abänderung oder Reparatur am Element durchgeführt 
werden. Nach fertiggestellter Montage ist zu prüfen, ob der/die Türflügel 
zwängungsfrei und mit geringem Kraftaufwand geöffnet werden können. 
Nachträgliche Änderungen oder Reparaturen sind nur durch Josko zulässig. Ein 
nachträglicher Anbau von nicht zugelassen Beschlägen ist nicht erlaubt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


