
Montageanleitung  
Innenlaufende Schiebetür 
Stand 08.04.2021 

1      www.josko.at 
Nachdruck verboten - Technische Änderungen vorbehalten! 
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Ausführung

Türblatt glatt

Glastürblatt

Türblatt aufgeleistet

Breiten - Differenz

Stockfutter 1 -2

5 mm

15 mm

44 mm

Abschlußleiste

54 mm

74 mm
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A) Legende zu Zeichnungen 

 
1. Stockfutter aufrecht – Anschlagseite 
2. Stockfutter aufrecht – Einlaufseite 
3. Stockfutter quer 
4. Adapter aufrecht 
5. Verkleidungen 
6. Türblatt 
7. Abschlussleiste 
8. Schiebetürbeschlag 
9. Führungszapfen 
10. Anschlagdämpfer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Montageablauf 
1. Beide Zargenhälften – aufrecht u. quer zusammenbauen (Achtung unterschiedliche Breiten der 

Stockfutterteile zwischen Anschlag u. Einlaufseite lt. Tabelle Zeichnung) 
2. eine Zargenhälfte in die Maueröffnung stellen 
3. Zarge lotrecht u. waagrecht ausrichten 
4. Zarge einkeilen und ausspreizen 
5. Zarge mit 2-K Schaum ausschäumen 
6. Adapter montieren 
7. Schiebetürbeschlag montieren 
8. Trageflansche und Stopper lt. Montageanleitung Schiebetürbeschlag montieren 
9. gegebenenfalls Türe kürzen 
10. gegebenenfalls Abschlussleiste kürzen und Führungsnut ausschneiden 
11. Türblatt einhängen 
12. Bodenführung befestigen (Achtung: Türe lotrecht setzen) 
13. zweite Zargenhälfte einbauen 
14. Zarge einkeilen und ausspreizen 
15. Zarge mit 2-K Schaum ausschäumen 
16. Zierverkleidung montieren 

 
C) Montagematerial 
4 Stk. Dübel 6 mm Ø für Bodenführung 
4 Stk. Schraube 4 x 30 mm für Bodenführung 
8 Stk. Schraube 4 x 40 mm Rundkopf für Trageflansche 
 
Zusätzliches notwendiges Montagematerial:   1 Beutel mit diversem Montagematerial für Durchgangszarge 
      Montagebeutel 30-mtse-3029 für Schienenmontage 


