
NEHER Insektenschutz 02/2014
Technische Änderungen vorbehalten

Integrierter Drehrahmen (System ALUKON) 
Varianten: 160-12 IRO, 160-12 S IRO, 160-24 IRO
Montage- und Bedienungsanleitung

1/2233500.AL1

160.12 IRO              Variante 1  = 1flg. Li + Re Montagerahmen

160.12 IRO              Variante 2  = 1flg. Li + Re + Ob Montagerahmen + Halbpaneel

160.12 S IRO  A"0" Variante 1 = 1flg. einseitig Montagerahmen, ISG Flügel bis TT Stulp
+ unten 1x Blockmagnet + oben 1x Blockmagnet

160.24 IRO     A"0"  Variante 1 = 2flg. Li + Re Montagerahmen 
+ oben 2x und unten 2x Blockmagnete

160.24 IRO     A"0"  Variante 2 = 2flg. Li + Re + Ob Montagerahmen + Halbpaneel 
+ unten 2x Blockmagnete

IRO = "Integr. Rollladen" 
S = ISG Flügel bis TT-Stulp
A = "0", "6", "10" Abstand zwischen Stock und Bodenschwelle 
Variante 1 = nur Li und Re Montagerahmen
Variante 2 = + oben Montagerahmen mit Halbpaneel

X = Flügelverkürzung unten
Knopf = GI 99

Bestellm. ISG

2554 10

Flügelbreite

Distanzhülse 10mm (Art.Nr. 145009.10),
fluchtend mit Bohrung, auf Klebeband anbringen!

Bürste

Griffplatte = GA 20
Knopf = GI 99

BRK 3,9 x 38 mm, Art.Nr. 150339.38.TX

Horizontalschnitt
160-12 IRO Variante 1 und 2
Standard
nur li + re Montagerahmen

Vertikalschnitt siehe Rückseite!

Horizontalschnitt
160-12 IRO S A”0”
nur Variante 1 möglich
oben + unten Blockmagnet
“S” Stulpausführung  

Vertikalschnitt siehe Rückseite!

Horizontalschnitt
160-24 IRO A “0”
Variante 1 und 2
oben + unten Blockmagnet
(Bestellmaß wie 160-12 IRO, 
nur 2-flügelig)

Vertikalschnitt siehe Rückseite!

Bestellm. ISG

2554 1025

Montagebohrung seitlich

Griffplatte = GA 20
Knopf = GI 99

Distanzhülse 10mm (Art.Nr. 145009.10),
fluchtend mit Bohrung, auf Klebeband anbringen!

BRK 3,9 x 38 mm, Art.Nr. 150339.38.TX

5454 8

Bestellm. ISG

Distanzhülse 10mm (Art.Nr. 145009.10),
fluchtend mit Bohrung, auf Klebeband anbringen!

BRK 3,9 x 38 mm, Art.Nr. 150339.38.TX



160-12 IRO Variante 1 
Standard
Oberkante Montagerahmen =
Oberkante Führungsschiene
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160-12 S IRO A “0” Variante 1 
oben Blockmagnet immer A0 (Distanzhülse10mm punktuell,
Art.Nr. 145009.10) / unten Blockmagnet A0, A6, A10 lt.
Bestellangabe (10 + Abstand punkt.)
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SK 3,5 x 40 mm, Art.Nr. 150735.40.TX
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SK 3,5 x 40 mm, Art.Nr. 150735.40.TX

160-24 IRO Variante 1 
oben Blockmagnet immer A0 (Distanzhülse 10mm punktuell,
Art.Nr. 145009.10) / unten Blockmagnet A0, A6, A10 lt.
Bestellangabe (10 + Abstand punkt.)

160-12 IRO Variante 1 optional mit Drehstabfeder
Drehstabfederhalter + Distanzhülse 5mm punktuell (Art.Nr. 145010.05)
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Drehstabfederhalter
+ Distanzhülse 5mm
punktuell

SK 3,5 x 40 mm, Art.Nr. 150735.40.TX
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Drehstabfederhalter wird auf
Fensterelement montiert

Band
Ansicht von außen

160-xx IRO Variante 2 
zusätzliches Winkelblech (Halbpaneel)
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SK 3,5 x 40 mm, 
Art.Nr. 150735.40.TX

doppelseitiges 
Klebeband

RollladenFS Innenlichte

Bestellmaß Breite (BM)

BM Breite + 162 2
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Montagerahmen oben

Sockelblende

Simulation Montage Halbpaneel

Sockelblende

Montagerahmen oben

Sockelblende

Montagerahmen oben
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Magnetmarkierung Magnetmarkierung

BRK 3,9 x 38 mm, Art.Nr. 

150339.38.TX

Montagebohrung D10/32mm von außen, 

D5/22mm von außen

Verwendung, wenn Rollladenkasten weiter in
die Stocklichte reinsteht.

Nicht möglich bei S (bis TT-Stulp).

Nicht möglich bei Pfosten (Setzholz) als
Nachrüstsystem.

Jedoch möglich bei Pfosten, wenn das ISG
noch vor dem Rollladen montiert wird.

Die Drehstabfeder muss
parallel zum Drehflügel
sein (ggf. kann man die 
Drehstabfeder ein Stück 
herausziehen bzw. hinein-
schieben).

Oberkante
Montagerahmen=
Oberkante
Führungsschiene


